[bookmark: 文字29]附件：
中山市黄圃人民医院中心机房视频监控系统存储设备升级改造项目需求书
一、项目概况：
我院现接入综合安防管理平台的监控设备约375路左右，存储设备共5台，存储容量为300T，目前按现有存储设备监控录像保存天数约30天。
根据有关政策要求规定，我院监控录像保存天数必须达到90天或以上的视频存储记录。现需对我院中心机房视频监控系统存储设备进行升级改造。
二、技术要求：
本项目所包含的视频监控存储设备、线材，要求采用国内一线品牌进行施工，相关要求如下：
1. 承包方要求对本院的网络进行配置等；
2. 需要了解本院网络架构；
3. 由于本院网络架构复杂，前端各监控设备通过各楼幢或楼层的弱电间或设备柜汇聚到医技楼7层中心机房内，考虑到设备在调试期间确保顺利完成，报价人需要对院内智能网络架构进行现场勘查，报价时提供相应图纸；
4. 考虑到设备的安全性、稳定性以及日后的扩容性等原因，设备品牌须与院内安防设备同一品牌，要求可与原来在用的视频存储设备相兼容并且接入我院安防管理平台，实现统一管理。
5. 要求录像分辨率达到2M或以上。
6. 报价人须提供厂家授权及售后服务承诺函。
7. 设备明细及相关参数如下：
	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	1
	视频存储CVR
	处理器：1颗64位多核处理器
	台
	1

	
	
	系统内存：8GB（可扩展至64GB）
	
	

	
	
	系统盘：1×240GB SSD（后置）
	
	

	
	
	存储接口：60个SATA接口，支持硬盘热插拔，已配置28块25TB硬盘，总容量达700TB
	
	

	
	
	网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口
	
	

	
	
	其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置）
	
	

	
	
	整机电源：1600W，1+1冗余电源
	
	

	
	
	视频性能：最大支持接入768路（最大接入带宽1536Mbps）
	
	

	
	
	图片性能：最大支持100张/S（单张图片300KB）
	
	

	
	
	回放性能：最大支持76路2Mbps
	
	

	
	
	事件录像：最大支持200路2Mbps
	
	

	
	
	支持视频流、图片直写
	
	

	
	
	支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
	
	

	
	
	支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式
	
	

	
	
	支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全
	
	

	
	
	支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复
	
	

	
	
	支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式
	
	

	
	
	支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询
	
	

	
	
	支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能
	
	

	
	
	支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽
	
	

	
	
	▲设备标配：≥4个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E3.0。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章）
	
	

	
	
	▲设备具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章）
	
	

	
	
	▲可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章）
	
	



三、商务要求
1. 项目完成期限：签订合同后30日内完工。
2. 服务地点：中山市黄圃人民医院指定地点。
3. 免费维护期限：本项目所提供的所有设备、线材均于施工完毕验收后，免费两年维护期。
[bookmark: _GoBack]4. 报价要求：供应商根据院方需求进行报价，含材料成本、人力成本、包装、运输、安装等所有可能涉及的含税费用；报价需注明报价品种的品牌型号及质保期。

